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Verfahrensvermerke

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.5.1987 die
1. Anderung des Bebauungsplanes beschlossen.

Die vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes nach
§ 12 BBauG wurde in der 7eit vom 9.6.1987 bis 23.6.1987
durchgefUhrt.

AY. 3. 1348

Neufahrn, den i

..............

(1. Burgefrheister’

Die Gemeinde Naufahrn hat mit BeschluR des Gemeinderates vom
29.6.1987 den Bebauungsplan gem. § 10 BBauC in der Fassung
vom 14.5.87 als Satzrung beschlossen.

4. Die Anderung des Bebauungsplanes wurde am 2’“ 313&8
gem. § 13 BauCBortsublich bekannt gemacht.
Der genehmigte Bebauungsplan wurde vom .......... Bis . a5 &

gem. § 12 Satz 1 BBauG &ffentlich ausqzleqt.

Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 4 BauCRBrechtsver-
bindlich.

Neufahr

(1. Burddrmeister)

Planverfasser:

Bebauungsplan

Detlef Schreiber

Dipl.-Inqg .Regierungsbaumeister,
Architekt BDA/DWB

Sudliche A uffahrtsallee 74,
8000 Munchen 19

Munchen, ?0 Januar 1985

Grinordnungsplan

Hans Baver

Dipl .~Ing.(FH)

Freier Landschaftsarchitekt
Nordring &, 8051 Marzling

1. Anderung des Bebauungsplanes vom 14.5.1987



Gemeinde Neufahrn

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 41
fur das Gebiet "ehemaliges Simca - Gelkinde"
fur die Grundstucke Fl. Nr. 710/59 TF, 776, 777 TF, 778

Die Gemeinde Neufahrn dndetaufgrund der §§ 2, Abs. 1, 9 und 10

des Bundesbaugesetzes (BBauG), des Art. 91 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung fUr den Freistaat
Bayern (GO) und der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grund-
stUcke (BauNVO) diesen Bebauungsplan in der Fassung vom 7.4.1986. .
und beschlieBt die Anderung als Satzung.

Festsetzung durch Planzeichen
[F=3 Abgrenzung des Anderungsbereiches

1  Grenze des tiumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes

Ml Mischgebiet gem. § 6 Abs. 2, Nr. 1, 2, 3 und 4 BauNVO
ausgenommen Schank- und Speisewirtschaften und Betriebe des
Beherbergungsgewerbes

2.8.680 Hbchstzulissige Gescholifliche in m2 innerhalb
der Baugrenzen

28 (D)  Zahl der VollgeschoBe, zwingend festgesetzt

z8 I Zah| der Vollgeschofle als H8chstgrenze

28 8m  Hichstzuldssige Traufhthe in m, ab Oberkante Gehsteig
esese Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Baulinie

Baugrenze

Offentliche StraBenverkehrsf liche

Wohnstralle gem. § 42 Abs. 4a STVO
StraBenbegrenzungslinie

Garage/Stellplatz

Einfahrt, Garagenzufahrt

Offentliche Grunfldche, Wegebegleitgrun
Private Grunflache mit Pflanzfestsetzungen

Neu zu pflanzende Bdume It. Gehdlzliste 7.5
Neu zu pflanzende Striucher It. Gehdlzliste 7.6
Neu zu pflanzende Hecken It. Gehdldiste 7.7
Vorgartenbereiche ohne Einfriedung

«—3 Vorgeschriebene Firstrichtung
28,7 , MaBzahl in Metern

zBeh Kurvenradius in Metern

[(IXI] Trofoskation



2.2

2.3

4.2

Festsetzungen durch Text
Art der Nutzung

FUr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gegliedertes Mischgebiet

MI festgesetzt .
Dabei sind fur die Bereiche M| 1 und M | 2 nur Nutzungen nach § 6, Abs. 2,

Nr. 2, 3 und 4 BauNVO, mit Ausnahme von Schank- und Speisewirtschaften
und Betrieben des Beherbergungsgewerbes zulussig.

Wohnungen sind mit Ausnahme solcher fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen,
sowie fUr Betriebsinhaber und Betriebsleiter unzuldssig.

In den mit M | 3 bezeichneten Gebieten ist nur Wohnnutzung zuldssig (§ 6,

Abs. 2, Nr. | BauNVO).

MaB8 der Nutzung

Fur die Bereiche MI 1, Ml 2 und Ml 3a wird die hchstzultssige Gescholfliche
bereichsweise festgesetzt.

FUr den Bereich Ml 3b wird das MaB der Nutzung durch den Umfang der Bau-
linien und Baugrenzen und die Zahl der Vollgescholle festgesetzt.

Die Flachen fur Garagen und Stellpldtze, sowie fur Garagengeschofle, bleiben
bei der Ermittlung der zulssigen Gescholifliche gem. § 21 d BauNVO unbe-
rUcksichtigt .

Die Zah!l der VollgeschoBe wird fur alle Gebdude in Ml 1 und M2 mit zwei
als Héchstgrenze, in den Gebieten M| 3 mit zwei zwingend festgesetzt.

Die h8chstzulissige Traufhthe, gemessen ab Oberkante Gehsteig, wird
fUr die Bereiche M1 1 auf 8 m und fUr die Bereiche MI 2 auf 6,5 m
festgesetzt. FUr die Gebiete Ml | wird gem. §17, Abs. 3, Satz 2
BauNVO festgesetzt, dall eine griflere GescholBhthe als 3,5 m bei der
Berechnung der Baumassenzahl auBer Betracht bleibt, soweit diese aus-
schlieBlich durch die Unterbringung technischer Anlagen des Gebtudes

bedingt ist.
Der Ausbau des Daches ist unzu lissig.

Bauweise

FUr die Gebiete Ml 1, 2 und 3a wird offene Bauweise festgesetzt.
FUr das Gebiet Ml 3b wird besondere Bauweise festgesetzt.

Bauliche Gestaltung

FUr die mit M| 3 bezeichneten Gebiete wird fUr alle Gebtiude - einschliefllich
Garagen und erdgeschoBliger Anbauten - Satteldach mit einer Neigung von
20 -30 Grad festgesetzt. Bei Zusammenbou auf der GrundstUcksgrenze ist
gleiche Dachneigung zwingend .

FUr die Dachdeckung sind naturrote Ziege! zu verwenden. Die A nordnung
von Dachgauben und Dacheinschnitten ist unzultissig, ebenso die Anordnung
von Kniestcken.

Der hchstzu ldssige DachUberstand wird an der Traufe auf 60 cm, am Ortgang
auf 30 cm festgesetzt.

Fur die AuBenwandflichen aller Gebtude im M| 3 ist heller oder weiller

Putz und naturfarben behandeltes Holz zu verwenden.

Fassadenverkleidungen aus Metall, Kunststoffen oder asbestzement-
gebundenen Stoffen sind nicht zultssig; ebenso die Verwendung von
Kunststoff platten und Strohmatten als Sichtschutz.



4.3

2l

3.3

5.4

7.2

7.3

7.4

7.3

Bei allen Gebtuden im M| 3 darf die Oberkante Kellerdecke max. 50 ¢m
Uber der fertigen Gehsteig-, bzw . Wohnstraflenoberkante liegen.

Fur die Ml 1 und M| 2 bezeichneten Gebiete wird fur alle Geb#ude Sattel-
dach mit flacher Neigung festgesetzt.

Nebenanlagen, Garagen und Stellplkitze

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO k8nnen
ausnahmsweise inden mit M|l 1. und M| 2  bezeichneten Gebieten
innerhalb der Baugrenzen zugelassen werden.

lagerplitze als selbsttindige Anlagen sind unzuldssig. Lagerpldtze als un-
se|bstindige Anlagen in zugelassenen Betrieben durfen nur innerhalb der
Baugrenzen eingerichtet werden.

Garagen und Stellpldtze sind auf den privaten GrundstUcken, auf den im
Bebauungsplan dafur vorgesehenen F ldchen und innerhalb der Baugrenzen
zuldssig. In den mit M| 3 bezeichneten Gebieten kann der Vorplatz vor der
Garage als Stellplatz genutzt werden.

Die Anzah| der erforderlichen Garagen und Stellplitze fur die mit MI 1,

und M| 2 bezeichneten Bereiche errechnet sich nach den Stellplatz-
richtzahlen (MABL. Nr. /1978 vom 12. 2. 1978).

In den mit M| 3 bezeichneten Gebieten sind je Hauseinheit eine Garage
und ein Stellplatz auf privatem Grund vorzusehen.FUr jede Einliegerwohnung
ist ein zustitzlicher Stellplatz notwendig.

Einfriedungen

Soweit keine Festsetzungen durch Planzeichen getroffen sind, gelten
die Vorschriften der gemeindlichen Zaunsatzung.

Landschaft und Grunordnung

Das Geldnde ist in seiner natUrlichen Form weitgehend zu erhalten.
Abgrabungen sind unzuldssig.

E rdaufhtufungen sind nur in Form bepflanzter Wille als Lirmschutz
entlang der Bahnlinie zuldssig.

Die mit Pflanzgebot festgesetzten privaten Grinfldchen sind zustitzlich
zu den im Plan dargeste|lten Bdumen, mit Struchern It. Gehdlzliste zu
gestalten.

In den mit Ml 1und M| 2 bezeichneten Gebieten sind PKW - Stellplitze
durch laubbtiume It. Geh&lzliste zu untergliedemn.

Die unbebauten GrundstUcksfldchen sind innerhalb der Baugrenzen

- soweit sie nicht fur Geh~-, Fahr-, Lagerfldchen und Stellplitze erforderlich
sind - zu begrunen.

Fur Art und Grsfle der neu zu pflanzenden Bdume gelten folgende Fest-

setzungen:
Biume entlang Sffentlicher StraBen und Wege, Alleebtiume,

Arten A= Acer platanocides - Spitzahorn
S = Sorbus intermedia -  Mehlbeere
T=Tilia tomentosa : -  Silberlinde

Pflanzqua lifikation: Hochstdmme oder StammbuUsche
3-4xv., aus extra weitem Stand STU 18 - 20



7.6

7.7

Bdume innerhalb geschlossener Strauchpflanzungen an der West-, Nord-
und Ostgrenze des Bebauungsplangebietes

Arten Acer campestre -  Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Alnus glutinosa - Roterle
Betula pendula - Sandbirke
Carpinus betulus - Hainbuche
Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aucuparia -  gemeine Eberesche
Sorbus intermedia - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde
Pflanzquallifikation: Hochstdmme oder Stammbusche

3 -4xv., aus extra weitem Stand STU 16 - 18,
Anzahl nach Bebauungsplan.

Bdume in privaten GrUnfldchen und Hausatirten

In privaten Hausqrten sollen vorwiegend Obst- und NuBlgehslze qepflan
werden.
DarUberhinaus gelten folgende Festsetzungen:

Arten Acer campestre -  Feldahorn
Betula pendula - Sandbirke
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium "Plena” -  Vonelkirsche
Sorbus aucuparia - gemeine Eberesche

Pflanzqualifikation: Hochstimme oder Stammbusche, 2-3xv. STU 12 - 14

FUr Art und GrSBe der neu zu pflanzenden Striucher, innerhalb der ge-
schlossenen Strauchpflanzungen an der West-, Nord- und Ostgrenze des

Bebauungsplangebietes gelten folgende Festsetzungen:

Carpinus betulus - Hainbuche

Comus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - HaselnuB

Crataegus monogyna - Weilldomn

Euonymus europaeus -  PfaffenhUtchen
Ligustrum vulgare - Liguster

Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
Rosa canina - Hundsrose

Salix caprea - Salweide

Spiraea x vanhouttei -  Prachtspiere
Viburnum opulus -  Gemeiner Schneeball

Pflanzquallifikation: Strlucher, 2 x v. 9. B., 80 = 175, je nach Art.
Anzahl: 1 Pflanze je 1,5 m“.

Fur Art und GrBe der neu zu pflanzenden Hecken im Bereich der Vorgdrten
gelten folgende Festsetzungen:

Ligustrum vulgare "Lodense” Zwerg-Liguster
Rosa rugosa "Moje Hammarberg" Apfelrose
Spiraea nipponica Strauch-Spiere

Pflanzqua lifikation: 2xv.0.B8.,50-125, je nach Art
Anzahl: 4 - 6 Pflanzen pro Ifm.
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Zur Sicherstellung der Freifldchengestaltung sind im Rahmen der Einzel-
bauantrtige fur in den mit MI 1 und M| 2 bezeichneten Gebieten zu
errichtende Gebdude Bepflanzungspline, zur Genehmigung vorzulegen.

im Bebauungsplangebiet sind simtliche Versorgungsleitungen einschlieBllich
AntennenanschluB zu verkabeln. Einzelantennen sind nicht zuldssig.
Sumtliche Bauvorhaben sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasser-
versorgung und an den tffentlichen Abwasserkanal anzuschlieBen.

Hinweise durch Planzeichen
Bestehende Grundstucksgrenze
Aufzuhebende Grundsticksgrenze
Vorgeschlagene Grundsticksgrenze

Flurnummer

Hinweise

GemdB dem Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums fUr Landes-
enitwicklung und Umweltfragen vom 27. 7. 1984 Nr. 8455 - 632 - 14588
liegt das Planungsgebiet innerhalb des Lirmschutzbereiches des geplanten
Verkehrsflughafens MUnchen, am Standort Erding Nord / Freising.

Die Bauwerber werden auf die zu erwartende Beldstigung hingewiesen.
Die DurchfUhrung passiver SchallschutzmaBnahmen an AuBenbauteilen
wird im Sinne von § 9 Abs. 3 BBauG und gem. Art. 18 Abs. 2 Satz |
BayBO bei den Baugenehmigungsverfahren zur Auflage gemacht.

Ein bewertetes Schalidémm-MaB von mind . 40 dB fur alle AuBenbauteile
ist ausreichend .

Da mit einem zeitweisen Ansteigen des Grundwasserstandes bis auf weniger
als drei Meter unter Geltinde zu rechnen ist, haben die Bauwerber eigen-
verantwortlich Vorkehrungen gegen GrundwassereinbrUche zu treffen.

Das Plangebiet wird an die Femwtirmeversorgung angeschlossen. Es besteht
AnschluB- und Benutzungszwang . Ausgenommen sind nur GrundstUcke mit
Heizeinrichtungen, die einen emissionsfreien Betrieb gewdhrleisten.

Mé&gliche Bauksrper- und Dachformen, sowie Typengrundrisse fur die Wohn-
bebauung sind im Gestaltungsvorschlag (Anlaqge 3.1) dargestellt.



